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ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от ___________________





        № _______

	О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Покачи, утвержденные решением Думы города Покачи от 20.06.2019 №38

	


Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Покачи, утвержденные решением Думы города Покачи от 20.06.2019 №38», в соответствии с пунктом 11 части 10 статьи 35, частью 1 статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем третьим статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2018 №116-оз «Об отдельных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и о порядке определения границ прилегающих территорий», пунктом 11 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, Дума города Покачи 
РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории города Покачи, утвержденные решением Думы города Покачи от 20.06.2019 №38, (далее - Правила) (газета «Покачёвский вестник» от 28.06.2019 №25) с изменениями, внесенными решениями Думы города Покачи от 30.03.2021 №20 (газета «Покачёвский вестник» от 02.04.2021 №12), от 28.10.2022 №87 (газета «Покачёвский вестник» от 03.11.2022 №44) следующие изменения:
1) дополнить статью 2 Правил частями 31, 32 следующего содержания:
«31) летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее - летние кафе) - объекты благоустройства, не являющиеся объектами капитального строительства и для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, оборудованные в соответствии с утвержденными требованиями, предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей (или без него), расположенные на расстоянии не более 10 м. от стационарного предприятия общественного питания либо на внешних поверхностях здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания;
32) зона активного отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.»;
2) дополнить Правила статьей 5.1 следующего содержания:

«Статья 5.1. Зоны активного отдыха
1. Зоны активного отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей принимаются по расчету количества посетителей.

3. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500 - 1000 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

4. На территории зоны отдыха допускается размещать пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защиту от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт располагают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или изображением красного креста на белом фоне, а также предусматривают место парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта устанавливается площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

5. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает твердые виды покрытия проезда или комбинированные - дорожки (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

6. При проектировании озеленения обеспечивается:

1) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;

2) озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

3) недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов, мойки автотранспорта).»;
3) дополнить подпункт 5 пункта 2 статьи 18 Правил абзацами три и четыре следующего содержания:
«На информационном щите в соответствии с СП 48.13330 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр) указываются адреса и наименования объекта; наименования, адреса и телефона застройщика (заказчика); наименования, адреса и телефона проектной организации; наименования, адреса и телефона генподрядной организации; фамилии, имени, отчества и телефона руководителя строительства и производителя работ; даты начала и окончания строительства (реконструкции), графического изображения объекта, информация о программе в рамках которой осуществляется реализация объекта.

Размеры унифицированных информационных щитов составляют 3000 x 3000, 1500 x 1500, 1500 x 1000 мм. в соответствии с приложениям «В» СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Стандарт организации. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»;
4) дополнить Правила статьей 5.2 следующего содержания:

«Статья 5.2. Размещение и содержание нестационарных торговых объектов на территории города Покачи
1. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также передвижное сооружение.

2. Виды нестационарных торговых объектов:

1) автомагазин (торговый автофургон, автолавка, фудтрак) - нестационарный торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на которых осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

2) автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и пр.;

3) торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов. Торговый павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса;

4) киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение товарного запаса;

5) торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

6) летнее кафе - нестационарный торговый объект общественного питания, предоставляющий потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, реализующий фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары, функционирующий сезонно (летний период).

3. Характеристики нестационарного торгового объекта (далее - НТО):

1) торговый объект, предназначенный и используемый для выкладки и демонстрации товаров, обслуживания покупателей, проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

2) относится к элементам благоустройства (не является капитальным объектом);

3) не имеет прочной связи с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) имеет конструктивные характеристики, позволяющие без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик осуществить (неоднократно) его перемещение, демонтаж, сборку.

4. Характеристики НТО, при наличии которых определяется невозможность его использования по назначению:

1) несоответствие основных конструктивных параметров собранного НТО: количества, конфигурации, габаритов;

2) изменение места размещения и взаиморасположения ограждающих конструкций и отдельных конструктивных элементов, материалов изготовления, указанных в технической документации и (или) иной документации, определяющей конструктивные параметры НТО;

3) визуально определяемые деформации поверхностей ограждающих конструкций и отдельных конструктивных элементов: смещение по вертикали и горизонтали, перекосы, прогибы, трещины, дыры, смятия, расслоения, коррозия, набухания, плесень, нарушение декоративного слоя, следы горения, расстройства болтовых, заклепочных, иных соединений конструкций, разрушение места размещения;

4) ухудшение внешнего вида визуально воспринимаемых поверхностей, элементов, составляющих поверхности НТО и элементов благоустройства, размещаемых совместно с НТО: изменение характеристик цветоносителей (текстуры, фактуры, цветового оттенка, хроматической яркости, контрастности, прозрачности), указанных в технической документации и (или) иной документации, определяющей конструктивные параметры НТО; визуально воспринимаемые несоответствия фасадов НТО установленным требованиям к внешнему виду НТО;

5) отсутствие и (или) изменение параметров элементов благоустройства, размещаемых совместно с НТО и (или) необходимых для функционирования НТО.

6) недоступность НТО для покупателей - маломобильных групп населения (далее - МГН), необеспечение равных условий жизнедеятельности для МГН с другими категориями населения, является основанием признать НТО невозможным к использованию по назначению.

5. Размещение НТО, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, в том числе без формирования земельных участков на территориях общего пользования, а также на земельных участках, расположенных на территории города Покачи, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Покачи. Размещение НТО на земельном участке, находящемся в частной собственности, устанавливается собственником земельного участка с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Внешний вид НТО должен соответствовать типовым эскизным проектам, представленным в приложении 2 к Правилам, либо индивидуальному проекту НТО (разработанному в соответствии с заданной стилистикой типовым решением НТО), согласованному с отделом архитектуры и градостроительства администрации города Покачи.

7. Для согласования проекта архитектурно-художественного решения НТО, расположенных на земельных участках любой формы собственности, в целях соответствия данных объектов внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Покачи, заявитель представляет в отделом архитектуры и градостроительства администрации города Покачи (за исключением заявителей, размещение НТО которых осуществляется по результатам аукциона, проводимого департаментом экономического развития администрации города Покачи) следующие документы:

1) заявление (подается в свободной форме);

2) проект архитектурно-художественного решения НТО.

8. Проект архитектурно-художественного решения НТО включает текстовые и графические материалы:

1) текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают описание основных архитектурных и конструктивных решений с указанием габаритов объекта, материалов конструкции и цвета по системе RAL;
2) графические материалы оформляются в виде буклета и включают:

а) фотофиксацию (фотографии) существующей ситуации без размещения НТО. Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места размещения НТО, а также не содержать иных объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих указанной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один месяц до обращения за получением согласования в количестве не менее трех цветных фотографий (в формате не менее 10 x 15 сантиметров и не более 13 x 18 сантиметров). Фотографии объекта должны быть сохранены с разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи и направлены в адрес отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи в электронном виде;

б) чертежи ортогональные (схема размещения НТО с привязкой всех его элементов к капитальным объектам и объектам благоустройства, фасады, план с элементами обустройства, разрезов, основных конструктивных элементов, элементов крепления, элементов оборудования с указанием размеров), в масштабе 1:200 или 1:100, или 1:50. Выбор масштаба чертежей осуществляется в зависимости от габаритных размеров графически отображаемого объекта. Изображения фасадов должны быть выполнены в цвете и отражать все элементы дизайн-оформления, рекламы, информации с указанием их габаритов.

9. При использовании типового проекта НТО вместо чертежей (фасады, план с элементами обустройства, разрезов, основных конструктивных элементов, элементов крепления, элементов оборудования с указанием размеров) может быть представлен паспорт объекта, если он содержит все необходимые сведения об архитектурно-художественном облике.

10. Схема благоустройства территории НТО с привязкой всех его элементов к капитальным объектам и объектам благоустройства является обязательной:
1) фотовизуализация (графическая врисовка НТО в месте его предполагаемого размещения в существующую ситуацию). Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции НТО на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта.

11. Некапитальные объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, летние кафе размещаются на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта:
1) такие некапитальные сооружения необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

12. Некапитальные сооружения питания рекомендуется также оборудовать туалетными кабинами.

13. Отделочные материалы НТО должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям, характеру сложившейся среды и условиям долговременной эксплуатации. Для изготовления киосков и павильонов рекомендуется применение оцинкованной стали, алюминия, дерева, композитных материалов.

14. При остеклении витрин применяются безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. Фасады рекомендуется обрабатывать покрытием антиграффити.

15. Высота конструкции для киосков и павильонов не должна превышать трех с половиной метров, заглубление - не более 0,4 м. Габариты и конструктивные особенности павильонов должны обеспечивать доступ для маломобильных групп населения: минимальная ширина пандуса составляет 0,9 м, минимальная ширина дверного проема входа в павильон - 0,9 м. Устройство прилавка для киосков и павильонов рекомендуется на высоте 0,7 - 0,9 м. Необходимо обеспечить достаточное освещение элементов в темное время суток встроенными или отдельно стоящими светильниками. На прилегающей территории необходимо обеспечить наличие урн, уличной мебели для организации мест кратковременного отдыха, установка обогревающих приборов.

16. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций, с учетом архитектурно-художественного облика города Покачи.

17. В случае объединения нескольких НТО в единый модуль (торговая галерея), а также для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы наружной отделки, соединительные декоративные элементы, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая гамма наружной отделки всех НТО торговой зоны и сблокированных НТО должна соответствовать установленной для данной торговой площадки.

18. Основными элементами благоустройства НТО являются укладка тротуарной плитки, установка урны и скамьи, установка дополнительного уличного освещения и оборудование велосипедной парковки, озеленение территории, в случае необходимости устанавливается пешеходное ограждение.

19. Границы благоустройства устанавливаются в зависимости от типа сооружения с учетом особенностей территории, на которой планируется размещение НТО.

20. Техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной гигиены работников.

21. НТО должны отвечать удобству и функциональности для осуществления торговой деятельности.

22. Допускается установка рольставней, утвержденных архитектурным паспортом НТО.

23. В случае оборудования НТО кондиционером его наружный блок должен быть расположен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны фасада.

24. Отступление от требований к внешнему виду, конструктивным особенностям и параметрам НТО, размещаемых на городских территориях, допускается в случае, если указанное отступление обусловлено действующим техническим регламентом, утвержденной нормативной документацией, санитарными правилами и нормами.

25. Не допускается размещение НТО:

1) в арках зданий;

2) на элементах благоустройства, площадках (детских, отдыха, спортивных), транспортных стоянках;

3) на газонах и прочих объектах озеленения;

4) на тротуарах (за исключением скверов, парков, площадей, бульваров);

5) на инженерных сетях и коммуникациях;

6) в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;

7) в полосах отвода автомобильных дорог, на обочинах дорог общего пользования;

8) в случае, если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до трех метров и менее;

9) в случае, если расстояние от края проезжей части до НТО составляет менее трех метров;

10) в случае, если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и так далее);

11) ближе 25 метров от вентиляционных шахт, ближе 20 метров от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, ближе трех метров от ствола дерева, полтора метра от внешней границы кроны кустарников, ближе 10 метров от остановочных павильонов, за исключением допустимых случаев комбинирования.

26. Запрещается:

1) установка НТО, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности города Покачи, в том числе без формирования земельных участков на территориях общего пользования, а также на земельных участках, расположенных на территории города Покачи, государственная собственность на которые не разграничена, вне мест, предусмотренных Схемой размещения НТО на территории города Покачи;

2) размещение в остановочных павильонах объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, за исключением вендинга;

3) торговля из ящиков, мешков, картонных коробок или другой случайной тары вне НТО;

4) возведение у НТО пристройки, козырька, загородки, решетки, навеса, холодильного и иного оборудования, не предусмотренного проектом;

5) размещение нестационарного холодильного оборудования вне НТО;

6) складирование тары, поддонов, мусора, уборочного инвентаря и прочих подобных элементов на крыше НТО и на прилегающей к нему территории;

7) размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на остеклении и наружных стенах, а также выносных конструкциях, выступающих за габариты НТО;

8) использование земельного участка и НТО не по целевому назначению;

9) установка НТО на расстоянии менее 50 метров от капитальных объектов торговли с торговой площадью 5000 кв. м и более, а также в границах земельных участков капитальных объектов торговли с торговой площадью 5000 кв. м и более;

10) размещение НТО на земельных участках, находящихся в частной собственности, в случае если обеспеченность парковочными местами в границах земельного участка не соответствует нормативам градостроительного проектирования и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», отсутствуют дополнительные парковочные места из расчета одно машино-место на 35 кв. м площади объекта, а также в случае, если общее количество машино-мест в границах земельного участка - менее трех.

27. Обязанность по содержанию территории в надлежащем санитарном состоянии, а также по обеспечению сохранности зеленых насаждений и осуществлению ее благоустройства возлагается на собственников (правообладателей) НТО, если иное не предусмотрено законом или договором.

28. При эксплуатации НТО собственники (правообладатели) указанных объектов обязаны обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Покачи, в том числе производить:

1) очистку прилегающей территории от снега, наледи регулярно по мере необходимости;

2) незамедлительную уборку снежной массы и скола льда с тротуаров и подходов к НТО с последующим временным складированием на специально выделенных площадках в пределах занимаемого участка;

3) производить вывоз снежной массы по мере накопления;

4) посыпку прилегающей территории противогололедным материалом по мере необходимости;

5) ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора;

6) скос травы на прилегающей к НТО территории;

7) ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно;

8) регулярную помывку и очистку НТО от вандальных надписей, граффити, «визуального» мусора.»;
дополнить Правила статьей 19.1 следующего содержания:

«Статья 19.1. Организация освещения на территории города Покачи
1. Городское освещение как неотъемлемая составляющая комфортной городской среды обеспечивает не только требования безопасности движения людей и транспорта, но и является частью гармоничного пространства вечернего облика города Покачи:
1) в искусственном освещении города Покачи различаются отдельные элементы, действующие совместно, активно влияющие друг на друга. Такими элементами являются: освещение проезжей части города Покачи, световые указатели, освещение архитектурных сооружений, малых архитектурных форм, монументов, зеленых насаждений, информационных и рекламных конструкций;
2) в различных градостроительных условиях необходимо предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение в соответствии с Концепцией архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления города Покачи;
3) при проектировании осветительных установок должны обеспечиваться:

а) количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами;

б) надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

в) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

г) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

д) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

2. Группы осветительных установок:
1) функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах;
2) в обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от трех до 15 метров. Их необходимо применять в транспортных и пешеходных зонах, как наиболее традиционные. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) необходимо располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки необходимо использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и открытых паркингов;
3) газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма;
4) архитектурное освещение (АО) применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе Покачи. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функционального освещения - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников;
5) световая информация (СИ), в том числе, световая реклама помогает ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвует в решении светокомпозиционных задач. Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов световой информации должны обеспечивать четкость восприятия с расчетных расстояний, гармоничность светового ансамбля, не противоречить действующим правилам дорожного движения и не нарушать комфортность проживания населения;
6) в стационарных установках функционального и архитектурного освещения необходимо применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

3. Освещение транспортных и пешеходных зон:
1) в установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон необходимо применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами;
2) для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров, в зонах интенсивного пешеходного движения следует применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света;
3) выбор типа, расположения и способа установки светильников функционального освещения транспортных и пешеходных зон необходимо осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах необходимо устанавливать на высоте не менее восьми метров. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее трех с половиной метров и не более пяти с половиной метров. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, необходимо устанавливать на высоте не менее трех метров;
4) опоры уличных светильников для освещения проезжей части улиц (общегородских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м. от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м. при условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

4. Режимы работы осветительных установок:
1) при проектировании всех трех групп осветительных установок в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия городской среды в темное время суток могут устанавливаться следующие режимы их работы:

а) вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки за исключением систем праздничного освещения;

б) ночной дежурный режим, когда в установках освещения может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности;

в) праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп;

г) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах в определенные сроки.

2) включение всех групп осветительных установок следует производить вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.;
3) отключение необходимо производить утром при повышении освещенности до 10 лк.»;

6)
дополнить часть 12 статьи 22 Правил пунктом 19 следующего содержания:

«19) размещение наружных кондиционеров, антенн, проводов, розеток на фасадах зданий, ориентированных на городские улицы, площади, парки, скверы, набережные и другие общественные территории города Покачи (или хорошо просматриваемых с них). Установка данного оборудования производится непосредственно в границах балконов и лоджий собственников зданий либо со стороны дворовых фасадов упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде.
Допускается размещение кондиционеров на фасадах зданий при условии их размещения в специальных коробах или нишах, отраженных в паспорте архитектурного решения фасадов, упорядоченных по отношению друг к другу и к другим деталям и элементам фасадов, закрытых декоративными экранами или ограждениями в цвет фасадов зданий согласно приложению 3 настоящих Правил.»;
7)
дополнить статью 22 Правил частью 13 следующего содержания:
«13. В случае проектирования, строительства, реконструкции или капитального ремонта фасадов, размещение кондиционеров и антенн должно быть приведено в соответствие положением пункта 19 части 12 статьи 22 Правил.
Согласование размещения кондиционера на фасаде здания производится путем направления заявления о согласовании размещения кондиционера на фасаде здания (далее – заявление) в свободной форме  в отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи с обязательным приложением паспорта архитектурного решения фасада на котором планируется размещение кондиционера и паспорта кондиционера планируемого к размещению.

Размещение кондиционера на фасаде здания должно соответствовать положениям пункта 19 части 12 статьи 22 Правил.

Рассмотрев заявление, отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи направляет ответ заявителю на официальном бланке с отметкой о согласовании размещения кондиционера на фасаде здания на предмет соответствия положений пункта 19 части 12 статьи 22 Правил.

Заявителю в обязательном порядке необходимо согласовать размещение кондиционера на фасаде здания с управляющей организацией города Покачи.»;
8)
дополнить Правила статьей 24.1 следующего содержания:

«Статья 24.1. Летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания

1. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания выполняет монтаж летнего кафе не ранее первого мая и демонтаж летнего кафе - не позднее первого октября текущего года.

2. Не допускается:

1) возведение летнего кафе при отсутствии у его собственника (правообладателя) действующего стационарного предприятия общественного питания, расположенного на территории города Покачи;

2) размещение летних кафе в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного транспорта, в арках зданий, цветниках, детских и спортивных площадках, на тротуарах, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции летнего кафе до края проезжей части составляет менее двух метров или если расстояние от крайних элементов конструкции летнего кафе до границ опор освещения, других опор, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих элементов составляет менее полутора метра.

3. При необходимости выполнения ремонтных и иных работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно функционирование летнего кафе, организация, эксплуатирующая инженерные сети, за 14 дней до начала работ уведомляет собственника (правообладателя) летнего кафе о необходимости демонтажа конструкций летнего кафе (полностью либо частично), с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.

При необходимости проведения аварийных работ уведомление производится незамедлительно.

Собственник (правообладатель) летнего кафе, обязан обеспечить возможность проведения соответствующих работ в указанный период времени.

4. При обустройстве летних кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, элементы оборудования.

Обустройство летних кафе осуществляется с учетом необходимости обеспечения его доступности для МГН (путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок), площадкой для размещения детских колясок и велосипедов.

5. При оборудовании летних кафе не допускается:

1) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

2) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;

3) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

4) использование для облицовки элементов оборудования летнего кафе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

6. Допускается размещение элементов оборудования летнего кафе с заглублением элементов их крепления до 0,3 метров.

Высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания, при условии, что летнее кафе расположено на прилегающей территории.

7. Зонты, используемые при обустройстве летнего кафе на прилегающей территории стационарного предприятия, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы. В качестве материала покрытия используется ткань пастельных тонов.

8. В случае размещения нескольких летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции летних кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций, колористические решения, рекламно-информационное оформление), с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования летнего кафе относительно горизонтальной плоскости фасада.

9. Элементы оборудования, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.

10. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве летнего кафе, размещаются в одну линию в границах места размещения летнего кафе.

Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве летних кафе, не может быть менее 0,6 метра (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,9 метра (за исключением раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,9 метра и в разобранном - не более 1,8 метра).

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу получения травм.

В качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).

11. Элементы озеленения, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть устойчивыми.

Для организации озеленения  летнего кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на декоративных ограждениях.

Не допускается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика, а также контейнеров со сливным отверстием.

12. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве летнего кафе допускается организация технологического настила высотой не более 45 сантиметров от отметки тротуара до верхней отметки пола технологического настила. Технологические настилы устраиваются на территории, имеющей уклон более трех процентов (включительно), в целях ее выравнивания, изоляции элементов крепления и элементов оборудования, а также для прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для организации ливнестока с поверхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой размещается летнее кафе, осуществляется устройство технологического настила при неудовлетворительном состоянии покрытия территории в границах места размещения летнего кафе (разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной плиткой, наличие трещин, выбоин и так далее).

Лестничные сходы с технологического настила по ширине не должны быть менее 0,9 метра. Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным уклоном пять процентов. Допускается использование конструкций съемных пандусов.

13. Элементы оборудования летних кафе должны содержаться в технически исправном состоянии.

Не допускается наличие на элементах оборудования механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

14. Для организации досуга посетителей в летних кафе их собственниками (правообладателями) предусматриваются программы культурно-развлекательного характера.

15. При эксплуатации летнего кафе не допускается:

1) использование в ночное время звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан;

2) использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.
16. Установка мангалов, палаток подсобного назначения при обустройстве летних кафе не допускается.»
9)
дополнить Правила статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Остановочные комплексы (автопавильоны)
1. Остановочные комплексы (автопавильоны) выполняются некапитальными строениями и сооружениями, выполненными из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. Отделочные материалы павильонов должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения.

2. Размещение остановочных комплексов (автопавильонов) на территории города Покачи не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены.

3. Размещение остановочных комплексов (автопавильонов) следует предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки остановочного комплекса (автопавильона) рекомендуется предусматривать приподнятую над проезжей частью площадку с твердыми видами покрытия размером два на пять метров и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона рекомендуется устанавливать не менее трех метров, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее двух метров для деревьев с компактной кроной.
4. Остановочные комплексы (автопавильоны) по своим габаритам и техническим особенностям должны быть спроектированы и построены с учетом величины пассажиропотока и климатических особенностей местности, защищать ожидающих транспорт от ветра и осадков, а также оборудованы скамейками, изготовленными из дерева или синтетических полимерных материалов и освещением (при наличии технической возможности). Остановочные комплексы (автопавильоны) на остановочных пунктах с наибольшим пассажиропотоком могут быть оборудованы небольшими закрытыми отапливаемыми зимой помещениями. Урны должны быть расположены за пределами остановочного комплекса (автопавильона), но в пределах остановочного пункта.

5. Остановочные комплексы (автопавильоны) в обязательном порядке следует оборудовать информационными стендами различных форматов, на которых должна быть представлена информация об обслуживаемых остановочным пунктом маршрутах общественного транспорта, графике их движения, расписаниях. На остановочных пунктах с высоким пассажиропотоком или обслуживающих более пяти различных маршрутов общественного транспорта информационные стенды должны также содержать графические схемы обслуживаемых маршрутов. При наличии технической возможности такие павильоны следует также оборудовать электронными информационными табло, указывающими на ожидаемое время прибытия маршрутных транспортных средств.

6. Не допускается разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня в местах размещения остановочных комплексов.»;
10)
приложение к Правилам «Порядок размещения и содержания информационных конструкций на территории города Покачи» считать Приложением 1 к Правилам «Порядок размещения и содержания информационных конструкций на территории города Покачи»;
11)
дополнить Правила приложением 2 «Графическое приложение – рекомендации к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов на территории города Покачи» согласно приложению к настоящему решению Думы города Покачи;
12)
дополнить Правила приложением 3 «Графическое приложение – рекомендации к размещению кондиционеров на фасаде здания» согласно приложению к настоящему решению Думы города Покачи.
7.
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

8.
Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».

9.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи седьмого созыва по социальной политике, местному самоуправлению и наградам (председатель Швалёв Ю.В.).
	Глава города Покачи

В.Л. Таненков
_____________________
	Председатель Думы города Покачи

А.С. Руденко
_____________________________


Принято Думой города Покачи 

__________________________
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